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Line Board Rinne dezentral 

Aufmaßblatt BC02

Technische Daten Duschplatz

Board ohne Unterbau (EXA) - Boardstärke 50 mm
Achtung: 
Boardstärke kann sich bei Gefälle ≤ 1,5% wie folgt ändern: 
Achse Ablauf ≤ 1050 mm = Boardstärke 50 mm 
Achse Ablauf > 1050 mm = Boardstärke 60 mm 
Achse Ablauf > 1710 mm = Boardstärke 70 mm

mit Unterbau (EUA) - Gesamthöhe: mm

bestehend aus 2 Unterbauelementen, wird mit 
KERMI Kleb- und Dichtstoff geliefert

Länge X min. 700 mm bis max. 1800 mm
X / Y sind exakte Außenmaße von Board / Board mit Unterbau. 
Bei der Ermittlung dieser Maße ist der Platzbedarf für 
Randdämmstreifen und ggf. für Schallschutzmatte und 
Fliesenkleber zu berücksichtigen.

Breite Y min. 700 mm bis max. 1500 mm

Maß A und B min. 200 mm

Gefälle min. 1 %

Rinnenlänge fix 300 mm

Großhandel / Fachhandwerk

Großhandel Adresse Fachhandwerk Adresse

und Anprechpartner und Anprechpartner

Komm. / Best. Nr. Datum / Stempel

Stückzahl

X

Y

A

B

F  fix 50 mm

E  fix 300 mm

Achse Ablauf

Rinnenabdeckung

Basic Exklusiv Verfliesbar

Ablauf

senkrecht DN 50 (66 l/min)
Einbauhöhe (EXA) min. 50 mm
Einbauhöhe (EUA) min. 80 mm

waagerecht DN 50 (48 l/min)
Einbauhöhe (EXA) min. 130 mm 
Einbauhöhe (EUA) min. 140 mm (< 140 mm auf Anfrage)

waagerecht DN 40 (30 l/min)
Einbauhöhe (EXA) min. 97 mm 
Einbauhöhe (EUA) min. 110 mm
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